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,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 2.00 17.00 Mutterboden
32.50 0.00 19.00 Deckschicht
22.50 5.00 19.50 Dichtungsschicht
30.00 2.00 20.00 Stützkörper
35.00 0.00 20.00 Schotter
37.00 0.00 23.00 Beton
25.00 10.00 19.00 Auelehm
30.00 0.00 17.00 Sande
32.50 0.00 18.00 Kiese

Boden ,k c,k ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Bezeichnung

22.50 2.00 17.00 Mutterboden
32.50 0.00 19.00 Deckschicht
22.50 5.00 19.50 Dichtungsschicht
30.00 2.00 20.00 Stützkörper
35.00 0.00 20.00 Schotter
37.00 0.00 23.00 Beton
25.00 10.00 19.00 Auelehm
30.00 0.00 17.00 Sande
32.50 0.00 18.00 Kiese

Berechnungsgrundlagen
Teilsicherheiten:
 - ( ') = 1.25
 - (c') = 1.25
 - (cu) = 1.25
 - (Wichten) = 1.00
 - (Ständige Einw.) = 1.00
 - (Veränderliche Einw.) = 1.30
Gleitkörper Nr. 1:  = 0.11

Standsicherheitsberechnung (Gleiten)

BS-P = BHW (HQ 100) = 92,22 m NHN

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Geiling

Auftragsnr.:

Sofortmaßnahme Nr. 114

Lagebezug: RD 83
Landkreis: Torgau-Oschatz
Gemarkung: Wohlau

Höhenbezug: DHHN 92

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Plan-Nr.: Anlage: 8Maßstab: v 1:150
h 1:150

Deichquerschnitt Plan-Zustand D-km 0+041.88

Gezei.

Gemeinde: Belgern
Flurstück: verschiedene
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Blatt:  5Ers. f.:Phase:

Hohlfeld
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Baugrunduntersuchungen

BHW = 92,22 m NHN

 Wasser im Graben = 87,87 m NHN


