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Nachweis der Dammfußspreizung

Damm

Untergrund

Der Nachweis der Dammfußspreizung erfolgt für einen erhöhten aktiven Erddruck ohne Ansatz 
der Wandreibung, siehe Türke "Statik im Erdbau" [18].
Nachweis wird mit den Kennwerten der TWB A unter Ansatz der Kohäsion ausgeführt. Es gelten
die Teilsicherheiten der Bemessungssituation BS-P nach DIN 1054:2010.
(Da dieser Deich als Flussdeich fungiert, erfolgt keine Abminderung der Kennwerte)

Damm:

Böschungsneigung ß = 18,43 °
Reibungswinkel D´ = 25 °

Wichte des Bodens D = 19 kN/m³

Wandreibungswinkel a = 0 °

Erddruckbeiwert kah = 0,55

Lastneigung tanR = tanß * kah = 0,18

R = 10,32 °

Untergrund:

Reibungswinkel B´ = 27,5 °  

Kohäsion c´ = 4 kN/m²
Wichte des Bodens B = 19 kN/m³

Dicke der nachgiebigen Schicht zf = 1,4 m

Gleitflächenwinkel tan = 0,91
 = 42,17 °
P = 31,25 °

Nachweis der Spreizsicherheit:

r1 = zf / cos´ = 1,58 m

r0 = r1 / e
(*tan) = 1,08 m

b = r0 * sin(90°-´) / sin = 1,43 m

h = b * tanß = 0,48 m
e´ = 1/3 * h * tanR = 0,03 m

b´ = 2/3*b + 2*e´ = 1,01 m

Erddruck
G = D * 1/2*b * h = 6,52 kN/m

Eah = G * tanR = 1,19 kN/m

Sohldruck
or = G / (b´ * 1) = 6,43 kN/m²
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Dammfußgrundbruch

System: Sicherheitsbeiwerte:
d = 0 Grundbruch R,v = 1,4
b´ = 1,01 m Gleiten R,h = 1,1
B´ = 27,5 ° G = 1,35
c´ = 4 kN/m² Q = 1,5
B = 19 kN/m³

Beiwerte
Nb0 6,73 Tragfähigkeitsbeiwert
Nd0 13,94 Nk = G = 6,52 kN/m
Nc0 24,85 Hk = Eah = 1,19 kN/m
ib 0,771 Lastneigungsbeiwert
id 1,000
ic 1,000
b 1,00 Formbeiwert
d 1,00 (Damm als Streifen)
c 1,00
b 1,00 Sohlneigungsbeiwert
d 1,00 (waagerechte Dammsohle)
c 1,00
b 1,00 Geländeneigungsbeiwert
d 1,00
c 1,00

 = c´ * Nc0 * ic +  * b´ * Nb0 * ib = 199,33 kN/m²
Rnk = b´ *  = 201,99 kN/m
Rnd = Rnk /Gr = 144,28 kN/m

Nd = Nk * G = 8,80 kN/m

Nachweis: Nd = 8,80 < Rnd = 144,28

Dammfußgleiten (trocken)

Rtk = Nk * tank + c' * b = 8,75 kN/m mit Ansatz Kohäsion
Rtd = Rtk /Gl = 7,95 kN/m

Hd = Hk * G = 1,60 kN/m

Nachweis: Hd = 1,60 < Rtd = 7,95

Dammfußgleiten (mit Strömungsbelastung bei schneller Stauspiegelabsenkung)

Eah´ = Eah * 10/D = 0,63 kN/m

W = 10 * h = 4,77 kN/m

Rtk = Nk * tank = 8,75 kN/m
Rtd = Rtk /Gl = 7,95 kN/m

Hd = (Eah´+ W * G = 7,28 kN/m

Nachweis: Hd = 7,28 < Rtd = 7,95
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